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１．バス通りの歩行空間の確保
－街路灯共架化による照度値の検討－

均斉度とは、

照度分布の均一性を示す値で、

「均斉度＝最低照度/最高照度」
で求められる。

金町駅

新設街路灯
（独立灯）

0.10.1920.084均斉度

5.0 22.67.53平均照度（ｌｘ）

区基準計画現況商店街前

地区センター
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１．バス通りの歩行空間の確保
－設置する街路灯のイメージ図－

『共架灯』 『独立灯』

電柱
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１．バス通りの歩行空間の確保

－公共用地を利用した歩道の拡幅－

地区センターの

ポケットパーク

と一体的歩行空間

金町駅
地区センター
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公共空間確保のルールづくりと指導の徹底
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２２．イトーヨーカ堂西側道路の拡幅（一部）．イトーヨーカ堂西側道路の拡幅（一部）
及び歩道の新設整備及び歩道の新設整備

金町駅

イトーヨーカ堂西側道路

地区センター

金
町
自
動
車
教
習
所
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ー
ヨ
ー
カ
堂
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２．イトーヨーカ堂西側道路の拡幅（一部）
及び歩道の新設整備

現状 整備内容
 一部を除き南側（旧KSC

跡地側）へ拡幅

 交差点の改善


